
Systemlösung für  
zentrale Trinkwassererwärmung 
in Wärmenetzen

Externe Wärmequelle

1 Niedertemperatur-Pufferspeicher dient 

im Anlagenbeispiel als Energiequelle zur 

weiteren Wärmeerzeugung durch die 

nachgeschaltete Booster- 

Wärmepumpe. Dabei wird der Puffer-

speicher auf ein Temperaturniveau 

zwischen 25 °C und maximal 50 °C 

aufgeheizt. Dies geschieht mit Hilfe einer 

externen Wärmequelle, wie zum Beispiel 

einer Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 

200-A Pro von Viessmann.

Als externe Wärmequelle kann auch  

ein Niedertemperatur-Netz dienen.

Booster-Wärmepumpe als Herz-

stück der Systemlösung

Die Booster-Wärmepumpe Titan HT von 

PEWO nutzt die Wärme aus dem Nieder- 

temperatur-Pufferspeicher, kühlt diese 

bis auf minimal 20 °C aus und hebt die 

Temperatur auf der Heizwasserseite  

auf ein für die Warmwasserbereitung 

nutzbares Niveau von circa 65 °C an. Zur 

thermischen Desinfektion durch eine 

Frischwasserstation kann die Vorlauftem-

peratur auf 75 °C erhöht werden.

Eine Kaskadierung mehrerer Booster- 

Wärmepumpen ist möglich, um höhere 

Leistungen abzudecken. 

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe(n) in 

Kompaktbauweise im Leistungsbereich 

von 12 bis 29 Kilowatt arbeiten sowohl 

im Quell- als auch im Heizwasserseiten-

Bereich mit jeweils einem Durchgangs-

ventil und einer gemeinsamen Umwälz-

pumpe. Dies dient der Leistungs- und 

Anwendungsfall-Optimierung. So kann 

zum Beispiel im Zirkulationsbetrieb eine 

geringe Spreizung gefahren werden. 

Die Booster-Wärmepumpe ist mit einer 

separaten Regelung und Einzelabsiche-

rung ausgestattet.

Booster-Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung  
im Durchflusssystem

Anlagenbeispiel: Booster-Wärmepumpe, Pufferspeicher und Frischwasserstation im Paket  

inklusive Umwälzpumpen, Kompensatoren, Ventilen und Einzelabsicherung



Systemlösung für zentrale Trinkwassererwärmung

Hochtemperatur-Pufferspeicher auf 

der Heizungsseite

Der Hochtemperatur-Pufferspeicher 

dient als Wärmespeicher zum Ausgleich 

von Verbrauchsspitzen im Durchflusssys-

tem. Dabei ist er sowohl auf die Spitzen-

last als auch auf eine optimierte Laufzeit 

der Wärmepumpe(n) ausgelegt. Je nach 

Warmwasserbedarf variiert das Puffervo-

lumen. Der Pufferspeicher kann optional 

mit einem Elektro-Heizstab  

(9 Kilowatt) ausgerüstet werden. Je nach 

Systemgröße können bis zu 2 Hoch-

temperatur-Pufferspeicher zum Einsatz 

kommen.

Durchflusssystem

Das Durchflusssystem besteht aus einer 

Frischwasserstation Aqua S, welche 

den Hochtemperatur-Pufferspeicher als 

Energiequelle zur Trinkwassererwärmung 

nutzt. Dabei wird der Rücklauf optimal 

in den Hochtemperatur-Pufferspeicher 

eingeschichtet. Die Frischwasserstation 

kann optional mit einem Zirkulationsset 

ausgestattet werden.

Systemsteuerung

Die perfekt aufeinander abgestimmten 

Systembestandteile garantieren einen 

reibungslosen Anlagenbetrieb. Dabei er-

folgt die zentrale Systemsteuerung über 

die Frischwasserstation Aqua S.

Anwendungsbereiche

Die Systemlösung zur zentralen Trink-

wassererwärmung ist optimal ausgelegt 

für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern 

und gewerblich genutzten Gebäuden. 

Als Wärmequelle des Systems (25 °C

bis 50 °C) kommt eine Wärmepumpe mit 

Niedertemperatur-Pufferspeicher 

oder ein Niedertemperatur-Netz in  

Frage. Dabei funktioniert das System mit 

einem beliebigen Wärmeerzeuger.  

Dies erlaubt die flexible Nutzung unter-

schiedlicher, vor allem regenerativer 

Wärmequellen.

Die Paketlösung aus Booster-Wärme-

pumpe, Pufferspeicher und Frischwas-

serstation eignet sich sowohl für den 

Neubau als auch für die Sanierung.

Flexible Anwendungsbereiche

Anwendungsbeispiele im Mehrfamilienhaus

Alternative 2: 

Niedertemperatur-Netz  

als Wärmequelle

Alternative 1: 

Wärmepumpe mit Niedertemperatur- 

Pufferspeicher als Wärmequelle

Booster-Paketlösung Booster-Paketlösung

Nieder- 
temperatur-
Netz

Vorlauftemperatur  
>= 50 °C

Vorlauftemperatur  
>= 50 °C

Kalt-
wasser-
eingang

Kalt-
wasser-
eingang

Vorlauftemperatur  
ca. 35 °C

Vorlauftemperatur  
ca. 35 °C

2 / 4



Paketlösungen

Paketlösungen für Mehrfamilienhäuser  
mit 8 bis 100 Wohneinheiten

Vorteile der Paketlösung

 

 + Ergänzung eines regenerativen Energiesystems als langlebige und kostensenkende 

Lösung für die zentrale Trinkwassererwärmung im Gebäudesektor (sowohl für den 

Neubau als auch für den Gebäudebestand) 

 + Beitrag zur effektiven CO2-Reduktion in der Wärmeerzeugung in Mehrfamilienhäusern 

oder in gewerblich genutzten Gebäuden, wenn Strom aus erneuerbaren Quellen ge-

nutzt werden kann 

 + Bewährte Booster-Wärmepumpentechnik mit Warmwasser-Expertise  

der PEWO Energietechnik GmbH

 + Dauerhaft hohe Warmwasserleistung bei 60 °C und höhere Effizienz  

(COP bis zu 5,8) gegenüber elektrischer Nachheizung mit E-Heizstab

 + Energiekosteneinsparung durch Vermeidung einer hohen elektrischen  

Anschlussleistung

 + Verringerung des Strombedarfs um bis zu 83 %

 + Unabhängig von der Anzahl jeweiliger Sonnenstunden im Vergleich zu einer  

Photovoltaik-Anlage in Kombination mit einem E-Heizstab

N-Zahl Einheitswohnungen (Belegung 3,5) 8 – 15 16 – 25 26 – 35 36 – 55 56 – 75 76 – 100

Gleichzeitigkeit nach TU Dresden 3 4 4,5 5,5 6 7

Schüttleistung l/min (max. bei 10 – 60 °C*1) 26 34 39 48 52 61

Schüttleistung l/min (max. bei 10 – 50 °C) 32 42 49 60 65 76

Schüttleistung l/min (max. bei 10 – 45 °C) 37 48 56 69 74 87

Leistung Trinkwasser in kW (bei 30 kW je WE) 90 120 135 165 180 210

Wärmeverbrauch bei Spitze 10 min in kWh 14 19 22 25 29 34

Volumen Puffer in Litern

Wärmeeinheit bei 30 k u. 80% Füllgrad in kWh

Pufferladeleistung in kW

Nachladezeit für eine Spitze in min

800

22

15

58

1000

28

25

46

1600

45

30

43

2000

56

45

35

3000

84

50

35

3000

84

75

27

Ausstattungspaket*2

Booster-Wärmepumpe

Pufferspeicher

Frischwasserstation

E-Heizstab (optional)

Titan SW07HT

Collect 800

Aqua S25

9 kW

Titan SW12HT

Collect 1000

Aqua S25

9 kW

2x Titan SW07HT

2x Collect 800

Aqua S25

bis zu 2 E-Heiz-

stäbe à 9 kW 

Titan SW07HT+SW12HT

2x Collect 1000

Aqua S32

bis zu 2 E-Heiz- 

stäbe à 9 kW 

2x Titan SW12HT

2x Collect 1500

Aqua S32

bis zu 2 E-Heiz-

stäbe à 9 kW 

3x Titan SW12HT

2x Collect 1500

Aqua S32

bis zu 2 E-Heiz-

stäbe à 9 kW 

*1 Diese Temperatur ist zu bevorzugen, um das Legionellenwachstum zu begrenzen.

*2 Bestellnummern entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preislistenblatt.
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Booster-Wärmepumpe Titan HT und Frischwasserstation 

Aqua S (Abbildung ähnlich)

Sanierungsbeispiel ehemaliger 

Kasernengebäude in Frankfurt/Main

Die bewährte Booster-Wärmepumpen-

technik ist optimal für den Einsatz in 

Mehrfamilienhäusern ausgelegt, wie das 

Sanierungsbeispiel ehemaliger Kaser-

nengebäude in Frankfurt/Main eindrück-

lich zeigt.

Ziel war hier die Schaffung hochwertiger 

Eigentumswohnungen mit KfW-40- bzw. 

KfW-70-Energiestandard. Dafür wurde 

das Quartier aus 3 Mehrfamilienhäusern 

mit einem Nahwärmenetz auf Basis rege-

nerativer Energiesysteme ausgestattet. 

Darin sorgt die Hochtemperatur- 

Wärmepumpe Titan HT zusammen mit  

der Frischwasserstation Aqua S  

für eine bedarfsgerechte Trinkwasser- 

erwärmung im Durchflussprinzip. Das 

Frischwassersystem für höchste Warm-

wasserhygiene ist wesentlicher Bestand-

teil des regenerativen Energiesystems, 

das als nachhaltige und kostensenkende 

Lösung für die zentrale Trinkwasserer-

wärmung im Gebäudesektor dient.

Referenzbeispiel:  
Sanierung ehemaliger Kasernengebäude  
in Frankfurt/Main

Die vorliegende Broschüre gibt einen unverbindlichen Überblick über das PEWO-Angebot im Bereich der Übergabestationen.  

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auslegungsdaten und -parameter entnehmen Sie unseren einschlägigen technischen Unterlagen.  

Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere technischen Spezialisten.
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ÖSTERREICH

PEWO Austria GmbH  

Keltensiedlung 93

8850 Murau

    +43 3532 44544

      info@pewo.at

SCHWEIZ

PEWO Energietechnik Schweiz GmbH

Pra Pury 7

3280 Murten

    +41 31 7556518

      info@pewo.ch

DEUTSCHLAND

PEWO Energietechnik GmbH 

Geierswalder Straße 13

02979 Elsterheide

    +49 35 71 48 98 300

      info@pewo.de


