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individualisierbare Fernwärme-Kompaktstation

Übergabestation pewoCAD M32
Typ: I, IIS, IIL, IDS, IDL, IDD, IIB, IDB, IB

Prinzip-Schema Anwendungs-Schema

Heizung Heizhaus Gebäude

Wohnung

Gebäudezentrale

Wärmenetz bei primär 110/55°C, sekundär 70/50 °C

250 kW PN 25 150 °C*1 DN 32 260 mm
Leistung max. Nenndruck max. Temp. max. Nennweite Passstück WZ max.

Heizung bei ∆T = 20 K

250 kW PN 10 110 °C indirekt
Leistung max. Nenndruck max. Temp. max. Anschluss Wärmenetz

3*2 un-/gemischt, Einspritzschaltung, Systemtren-
nung 

Heizkreis max.  Heizkreis Prinzip

Heizkörper, Flächenheizung, RLT
Art

Trinkwassererwärmung (TWE) bei 10– 60 °C

250 kW PN 10 100 °C
Leistung max. Nenndruck max. Temp. min.

(in)direkt -P, -V, -PM, -PV, -PVM,
-SP, -VE

absolut, 
partiell, 
keine

Anschluss am Wärmenetz Regelung Vorrangschaltung

Durchfluss-, Speicher-, Speicherladeprinzip, Pufferladung
Prinzip

Regelung

verschiedene Fabrikate möglich
Regler 

Technologie

 für eine maximale Wärmedämmung
PST– PEWO Sandwich Technologie

 zur gezielten Rücklaufauskühlung
DRO® – Dynamische Rücklauftemperatur-Optimierung

Konstruktion / Aufbau

geschweißt PST PUR
Rohr Gehäuse Wärmedämmung

1.240 x 1.675 x 500*3

mind. ca. B x H x T in mm

125 kg*4

ca. Gewicht Anlage mind. Basisausstattg.
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Legende: *1 Wärmedämmung pewoPUR ist langfristig temperaturbeständig bei 130°C, kurzfristig 250°C, 
*2 erweiterbar mit Heizungsverteiler, *3 abghängig von der Ausstattung, *4 Gewicht ohne Heizkreise
WZ = Wärmezähler; RLT = Raumlufttechnik; Regelung: Pumpe -P, Ventil -V, Pumpe + Mischer -PM,  
Pumpe + Ventil -PV, Pumpe + Ventil + Mischer -PVM, Strahlpumpe -SP, Einspritzschaltung -VE

Wärmedämm-Gehäuse in PEWO Sandwich-Technologie

Legende

1 Wärmenetz Vorlauf

2 Wärmenetz Rücklauf

3 Heizkreis Vorlauf

4 Heizkreis Rücklauf

1

1

3 4

2

2

CM32-125



2Technische Änderungen vorbehalten.
www.pewo.com ©Copyright 2016 PEWO Energietechnik GmbH. PEWO®, CAD®, DAC®, DRO®, Live®, PST®, Split®, Switch® und V-max® sind Marken der PEWO Unternehmensgruppe.

pewoCAD M M32

Wärmenetz bei primär 110/55°C, sekundär 70/50°C

Volumenstrom max. inkl. Differenzdruckregler und Wärmezähler bei ∆p=0,6 bar 4.500 l/h

Differenzdruck max. 20 bar

Heizung bei ∆T = 20 K

Nennweite DN 40

Volumenstrom max. Heizkreis bei Differenzdruck ∆p = 0,1 bar 7.200 l/h

Interne Nummer PCAD03

Technische Daten Übergabestation pewoCAD M32

RI-Fließschema Übergabestation pewoCAD M32
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Anzahl 
Heiz-
kreise

Heizkreise
Trinkwasser
erwärmung

Anschluss 
Trinkwasser

Regelung 
Trinkwasser

Anlagenschema Typ

0 – ohne – –

M

T

T

T

I

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

T

I-U1

I-U2

M

M

T

T

T T

T

T

I-M1U1

M

M M

T

T

T

T T

T T T

I-M2U1

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I

1 1x ungemischt

ohne – –

M

T

T

T

I

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

T

I-U1

I-U2

M

M

T

T

T T

T

T

I-M1U1

M

M M

T

T

T

T T

T T T

I-M2U1

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I-U1

Speicher indirekt

Pumpe

M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-U1-P

Pumpe und 

Mischer

M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-U1-PM

Speicherladung

direkt –

M

T

T

T

T

T

T T

IIL-U1

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

IIL-M1

M

M

T

T T

T

T T

T

T T

IIL-M1U1

M

M

M

T

T T

T

T T

T T

T T

IIL-M2

M

M

M

M

M

M

M M

T

T

T

T

T

T

T T

T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

IDL-M2U1

IDL-U1

M

IDL-M1

IDL-U1-V

indirekt –
M

T

T

T

T

T

T T

IIL-U1

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

IIL-M1

M

M

T

T T

T

T T

T

T T

IIL-M1U1

M

M

M
T

T T

T

T T

T T

T T

IIL-M2

M

M

M

M

M

M

M M

T

T

T

T

T

T

T T

T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

IDL-M2U1

IDL-U1

M

IDL-M1

IIL-U1-P/PM

1 1x gemischt

Speicher indirekt

Pumpe
M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-M1-P

Pumpe und 

Mischer

M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-M1-PM

Speicherladung

direkt –

M

T

T

T

T

T

T T

IIL-U1

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

IIL-M1

M

M

T

T T

T

T T

T

T T

IIL-M1U1

M

M

M

T

T T

T

T T

T T

T T

IIL-M2

M

M

M

M

M

M

M M

T

T

T

T

T

T

T T

T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

IDL-M2U1

IDL-U1

M

IDL-M1

IDL-M1-V

indirekt –
M

T

T

T

T

T

T T

IIL-U1

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

IIL-M1

M

M

T

T T

T

T T

T

T T

IIL-M1U1

M

M

M

T

T T

T

T T

T T

T T

IIL-M2

M

M

M

M

M

M

M M

T

T

T

T

T

T

T T

T T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

IDL-M2U1

IDL-U1

M

IDL-M1

IIL-M1-P/PM
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4Technische Änderungen vorbehalten.
www.pewo.com ©Copyright 2016 PEWO Energietechnik GmbH. PEWO®, CAD®, DAC®, DRO®, Live®, PST®, Split®, Switch® und V-max® sind Marken der PEWO Unternehmensgruppe.

Anzahl 
Heiz-
kreise

Heizkreise
Trinkwasser
erwärmung

Anschluss 
Trinkwasser

Regelung 
Trinkwasser

Anlagenschema Typ

2 2x ungemischt ohne – –

M

T

T

T

I

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

T

I-U1

I-U2

M

M

T

T

T T

T

T

I-M1U1

M

M M

T

T

T

T T

T T T

I-M2U1

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I-U2

2 2x gemischt ohne – –

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I-M2

2
1x gemischt 
1x ungemischt

ohne – –

M

T

T

T

I

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

T

I-U1

I-U2

M

M

T

T

T T

T

T

I-M1U1

M

M M

T

T

T

T T

T T T

I-M2U1

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I-M1U1

Speicher indirekt

Pumpe
M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-M1U1-P

Pumpe und 

Mischer

M

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

IIS-U1

M

IIS-U1-PM

M

T

T

T

T

T
T

IIS-M1

M M

M

M

M

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

IIS-M1U1

M

IIS-M1-PM

M

IIS-M1U1-PM

MM

M

M

M

T

T

T

T T

T T

T

IIS-M2

M

M

M

M M

T

T

T

T

T T

T T T

IDS-M2U1

IIS-M1U1-PM

3 1x ungemischt
2x gemischt nein – –

M

T

T

T

I

M

M

T

T

T

T

T

T

T T

T

I-U1

I-U2

M

M

T

T

T T

T

T

I-M1U1

M

M M

T

T

T

T T

T T T

I-M2U1

M

M M

T

T

T

T T

T T

I-M2

I-M2U1

Finder Übergabestation pewoCAD M32
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Verteiler pewoSplit R65 für Übergabestation pewoCAD M32

Druckverlust Heizungsverteiler pewoSplit R65

Technische Daten Heizungsverteiler pewoSplit R65

blaue Kurve:
Volumenstrom in Abhängigkeit vom Druckverlust
rote Gerade am Schnittpunkt:
Volumenstrom in Abhängigkeit vom Druckverlust bei
einer Fließgeschwindigkeit von 0,59 m/s

braune Kurve:
Volumenstrom in Abhängigkeit vom Druckverlust
rote Gerade am Schnittpunkt:
Volumenstrom in Abhängigkeit vom Druckverlust bei
einer Fließgeschwindigkeit von 0,54 m/s

2-fach Verteiler 3-fach Verteiler 

Vorlauf Rücklauf Druckverlust,
gesamt

Strömungs-
geschwindigkeit Vorlauf Rücklauf Druckverlust,

gesamt
Strömungs-

geschwindigkeit

Kvs 46,0 Kvs 46,0 Kvs 30,0 0,54 m/s Kvs 46,0 Kvs 46,0 Kvs 30,0 0,59 m/s

Verteiler Typ Artikel nummer

2-fach pewoSplit R65 CO-RSC-00123

3-fach pewoSplit R65 CO-RSC-00122

Split R65

























 

 

 

 









   







 
 
















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Ausführung Bestellnummer Ausführung Bestellnummer

Heizungsverteiler mit versetzt
angeordneten Heizkreisanschlüssen

Heizungsverteiler
pewoSplit R65

Prinzip-Schema Anschluss-Schema

Heizungsverteiler

Übergabe-
station

Technische Daten bei ∆T = 20 K

DN 65 DN 40 14,7 m3/h 320 kW
Nennweite
Verteiler

Nennweite
Anschlüsse Volumenstrom max. Leistung max.

Konstruktion / Aufbau

200 mm versetzt Standrahmen
Stichmaß Anschlüsse Anschlusslage Montage/Befestigung

Gewinde seitlich oben
Anschlussart Anschluss VL/RL Anschluss Heizkreismodule

3 un-/gemischt
Heizkreis max. Heizkreis Prinzip

geschweißt PUR
Rohr Wärmedämmung

Regelung

Schaltschrankintegration mit DDC-Regler möglich,
Regelung extern möglich
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passende Heizkreismodule pewoHKM SX-R25 – 40
siehe Seite 94

Abbildung pewoSplit R65: 2-fach Verteiler mit Schaltschrank
ohne Wärmedämmung am Verteiler, ohne zweiten Heizkreis

passend für pewoCAD M32

SR

Legende

1 Anschluss* Vorlauf

2 Anschluss* Rücklauf

3 Heizkreis* Vorlauf

4 Heizkreis* Rücklauf

*alle Anschlüsse 2“ AG,
flachdichtend

2

1

4 3

Abbildung pewoSplit R65:
Anschlüsse VL/RL seitlich, HK oben

4 334
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Heizkreismodule für Verteiler pewoSplit R65 für Übergabestation pewoCAD M32

Heizkreismodul mit einem Stichmaß von 200 mm
für Heizungsverteiler pewoSplit R65

Heizkreismodul
pewoSX-R25, R32, R40

Prinzip-Schema Anschluss-Schema

Heizkreise

Übergabe-
station

Übergabe-
station

Technische Daten bei ∆T = 20 K

55 kW PN 10 110 °C DN 25–40 260 mm
Leistung max. Nenndruck max. Temp. max. Nennweite Passstück WZ max.

0,8–6 m3/h 1*1 un-/gemischt
Volumenstrom max. Heizkreis max. Heizkreis Prinzip

Konstruktion / Aufbau

200 mm ≥1“ IG Wilo, Grundfos
Stichmaß Anschlüsse Umwälzpumpe

geschweißt PUR PUR
Rohr Gehäuse Wärmedämmung

350 x 530 (570) 270 x 350 (380)
Maße ca. B x H in mm SX-R25 gem. Maße ca. B x H in mm SX-R25 (2,5 m3/h) ungemischt

350 x 740 270 x 560
Maße ca. B x H in mm SX-R32 gem. Maße ca. B x H in mm SX-R32 ungemsicht

320 x 730 320 x 520
Maße ca. B x H in mm SX-R40 gem. Maße ca. B x H in mm SX-R40 ungemischt
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Legende: *1 erweiterbar mit Heizungsverteiler pewoSplit Q

Abbildung pewoHKM SX-R32: 
Heizkreismodul, ungemischt (li.), gemischt (re.)

12 12

Legende

1 Vorlauf Anschluss

2 Rücklauf Anschluss

12

12

passende Heizungsverteiler pewoSplit R65
siehe Seite 86

passend für pewoV-max, pewoCAD V32,
pewoCAD M32 und pewo CAD H

HSXR
mit einem Stichmaß von 200 mm für Heizungsverteiler pewoSplit R65
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Heizkreismodule pewoSX-R25, R32, R40 


