Abbildungen/Abmessungen kénnen je nach Ausstattung variieren

Ubergabestation
pewoCompact Classic Typ: IIL

fiir Heizung und Trinkwassererwarmung im Speicherladeprinzip
in Wohn- und Gewerbeeinheiten

FORTSCHRITT MIT ENERGIE

Prinzip-Schema Anwendungs-Schema
i Heizung ; Trinkwasser- Heizhaus Gebaude
! erwarmung
|
.| [ |
- Il
—
Wohnung

Gebéudezent ale
Waérmenetz bei AT=40K

15kW PN 16(25) 140°C" DN 20 110 mm

Leistung max. Nenndruck max. ~ Temp. max. Nennweite Passstiick WZ max.
Heizung bei AT=20K
15 kW PN 10 100°C2  indirekt

Leistung max. Nenndruck max. ~ Temp. max. Anschluss Warmenetz
1 ungemischt

Heizkreis max. Heizkreis Prinzip

Heizkorper, Flichenheizung, RLT

Art

Trinkwassererwarmung (TWE) bei 10-60°C
15 kW PN 10 60°C* "

Leistung max. Nenndruck max. ~ Temp. max. Zapfmenge max.

indirekt -P absolut
Anschluss am Warmenetz Regelung Vorrangschaltung
Speicherladeprinzip

Prinzip

Regelung

Samson Trovis 5573, weitere aus Anfrage
Regler

Konstruktion / Aufbau

geschraubt Blech flexible
— Dédmmschlauche
:i). Rohr Gehéuse Warmedammung
600 x 830 x 380 57 kg
? ca. B x HxTin mm ohne Gehduse ca. Gewicht Anlage mind. Basisausstattg.
Aufputz-Gehduse
Legende
1 Warmenetz Vorlauf 5 Speicherladekreis
— - Vorlauf
2 Wérmenetz Ricklauf —
— 6 Speicherladekreis
3 Heizkreis Vorlauf Riicklauf
o . i . Legende: *1 Betriebstemperatur max. (primér); *2 Betriebstemperatur max. (sekundér); *3 Auslegungstem-
4 Heizkreis Rucklauf peratur max., *4 abhéngig vom Trinkwasserspeicher

WZ = Wérmezéhler; RLT = Raumlufttechnik; Regelung: Pumpe -P

Technische Anderungen vorbehalten.
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RI-FlieBschema Ubergabestation pewoCompact Classic Typ: IIL

Heizkreis

Vorlauf  Riicklauf

Durchgangsventil

3-Wege-Ventil

Differenzdruckregler

Plattenwarmeiibertrager

Plattenwarmedibertrager
Hauszentrale

AusdehnungsgefaB Druck

Anschluss Druckhaltung

Sicherheitstemperatur-
wéchter

Schmutzfanger

Fiill- und Entleerungshahn

Stellantrieb, elektrisch
ohne Notstellfunktion

Stellantrieb, elektrisch
mit Notstellfunktion

Thermometer

Temperatursensor

Passstiick Warmezahler

Umwalzpumpe geregelt

DDC-Regler

Membran-Sicherheitsventil

Temperatursensor
Warmezéhler

Technische Daten Ubergabestation pewoCompact Classic Typ: IIL

AuBentemperatursensor

Manometer-
DruckstoBminderer
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Kugelhahn

pewoCompact Classic 15 IIL

Warmenetz bei AT=40K

Leistung 15 kW
Volumenstrom max. 0,32 m¥h
Differenzdruck min. 0,5 bar
Differenzdruck max. 9 bar
Kvs-Wert 0,5
Heizung bei AT=20K

Leistung 15 kW
Volumenstrom max. Heizkreis bei Differenzdruck Ap = 0,3 bar 0,65 m%/h
Trinkwassererwarmung (TWE) bei 10-60 °C

Leistung 15 kw

NL bei Trinkwasserspeicher 120 Liter 2,5
Gewicht Anlage Basisausstattung 57 kg
Bestellnummer PC1880
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