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Kurzanleitung TT18

pewoTherm T18 G2 Typ: DDD 
mit elektronisch geregeltem Fußboden-HK

Ab
bi

ld
un

ge
n/

Ab
m

es
su

ng
en

 k
ön

ne
n 

je
 n

ac
h 

Au
ss

ta
ttu

ng
 v

ar
iie

re
n  

Installation

1  Die Fühler sind zwingend an den gekennzeichneten 
Stellen (Position 1) zu montieren.

Um das Regelverhalten auf verschiedene Leistungsgrößen 
anzupassen besteht die Möglichkeit den Kvs‑Wert des 
Regelventils 2  zu ändern. 
Hierfür stehen zum standardmäßig verbauten Einsatz im 
Regelventil folgende Einsätze zur Verfügung:

Kvs-Wert max. mögl. 
Menge in 
m3/h

1,80 1 standard, momentan verbaut

0,80 0,44

0,36 0,19

Reglereinstellungen

Der elektronische Regler ist laut beiliegendem Anklemm‑
plan (siehe Seite 2) zu verdrahten. Die Reglereinstellungen 
sind wie in der zum Regler dazugehörigen Betriebsanlei‑
tung zu konfigurieren.

AUSNAHME:
Sollwert Vorlauftemperatur
Konfiguration der Sollwert Vorlauftemperatur

Außentemperatur Vorlauftemperatursollwert

-10 °C 38 °C (Planungsvorgabe)

0 °C 35 °C (Planungsvorgabe)

Sollwert Rücklauftemperatur
Die vom Reglerhersteller gleitende Rücklauftemperatur ist 
für diesen Anlagentyp nicht geeignet. 
Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist für hohen und 
tiefen Wert auf 32°C (oder Planungsvorgabe) ein‑
zustellen (nicht gleitend).

Begrenzung Rücklauftemperatur
Bei der Einstellung der Rücklauftemperaturbe-
grenzung muss der maximale Einfl uss auf den
Vorlaufsollwert -2 °C eingestellt werden. Kommt es zu
starken Schwankungen, sollte der Wert angepasst werden.
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Einstellung Trinkwarmwasser pewoTherm T18 G2 Typ: DDD

2

Skalierung Temperatur-Regler
Regelbereich 
30–50 °C

Temperatur-Regler 
Regelbereich  
40–60 °C

1 30 40

2 32 42

3 34 44

4 37 47

5 39 49

6 41 51

7 43 53

8 46 56

9 48 58

10 50 60

Die Temperaturangaben sind Richtwerte. Um den eingestellten Wert zu prüfen, muss die 
Austrittstemperatur mit einem geeigneten Messmittel nachgemessen werden.

Einstellung der Trinkwarmwassertemperatur

Bei der Einstellung der Trinkwassertemperatur kann die 
Tabelle (links) als Richtwert genutzt werden.
Um die Temperatureinstellung nach der Tabelle zu prüfen, 
öffnen Sie die an der PEWO Anlage am nächsten gelegene 
Trinkwarmwasserarmatur (bei Einhebelmischer ganz auf 
Trinkwarmwasser stellen) und stellen Sie einen geringen 
Trinkwarmwasserdurchfluss (ca. 4 bis 6 Liter pro Minute) ein.

Sind diese Bedingungen erfüllt, messen Sie die Temperatur 
am Austritt der Trinkwarmwasserarmatur. Ist die Tempera‑
tur unter dem Sollwert, muss der Sollwertsteller (Thermos‑ 
tatkopf) nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) gedreht 
werden. Liegt die Temperatur über dem Sollwert, muss der 
Sollwertsteller nach rechts gedreht werden. Bitte in klei‑
nen Schritten stellen (max. 0,5 Skalenteile), da das Wasser 
eine gewisse Zeit von der Anlage bis zur Armatur benötigt. 

Bei der Prüfung müssen alle Randbedingungen erfüllt sein, 
wie z.B. die Heizwassertemperatur muss den Vorgaben der 
Auslegung der Station entsprechen, ein ausreichender Dif‑
ferenzdruck ist sicher zu stellen.
Der Sollwert für die Trinkwarmwassertemperatur muss  
7 Kelvin unter der Heizwassertemperatur liegen. 
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Anklemmplan pewoTherm T18 G2 Typ: DDD
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RI-Fließschema pewoTherm T18 G2 Typ: DDD

Vorlauf

Rücklauf

Einspeisung

Vorlauf Rücklauf

Heizkreis 1

Trinkwasser Eintritt

Trinkwarmwasser

Zeitschaltuhr

Zirkulation

Trinkwasser Austritt

Vorlauf Rücklauf

Heizkreis 2

ϑ

ϑ
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1
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scher-
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ϑ 2 Stellantrieb 
thermisch

3
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n

1 Schmutzfänger

2 Rückschlagventil

ΣW
1 Passstück

Wärmezähler

1
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r

M 1
Stellantrieb 
elektr. ohne 
Notst.

DD C 1 DDC-Regler

ΣV
1 Passstück

Volumenzähler

1 3-Wege-Ventil
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or
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(geregelt)
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Legende

Durchgangsventil

3-Wege-Ventil

Volumenstrombegrenzer

Passstück
Differenzdruckregler

Wasserschlagdämpfer 
(optional)

Temperaturregler

Schmutzfänger

Füll- und Entleerungshahn

Rückschlagventil

Stellantrieb elektrisch 
ohne Notstellfunktion

Stellantrieb thermisch

Temperatursensor

Passstück Wärmezähler

Passstück Volumenzähler

Umwälzpumpe geregelt

DDC-Regler

Temperatursensor 
Wärmezähler

Außentemperatursensor

Plattenwärmeübertrager 
Trinkwassererwärmung

Kugelhahn  Technische Daten Wohnungsstation pewoTherm T18 G2  Typ: DDD

RI-Fließschema Wohnungsstation pewoTherm T18 G2 Typ: DDD
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pewoTherm T18 G2 12 Liter 16 Liter 20 Liter

Wärmenetz bei ∆T = 40 K

Leistung max. 33 kW 45 kW 56 kW

Differenzdruck max. 4 bar

Kvs-Wert 1,2 1,6 2

Heizung bei ∆T = 20 K

Leistung max. 12 kW

Nennweite DN 20

Differenzdruck ungemischter Heizkreis 0,1 bar

Differenzdruck Einspritzschaltung 0,3 bar

Trinkwassererwärmung (TWE) bei   10 – 50 °C

primär: 60 – 20 °C

Leistung max. 33 kW 45 kW 56 kW

Zapfmenge max. 12 l/min 16 l/min 20 l/min

Druckverlust bei
Zapfmenge max.

ohne Volumenstrombegrenzer ∆p 0,15 bar

mit Volumenstrombegrenzer ∆p 0,95 bar

Bestellnummer  n

Plattenwärmeübertrager kupfergelötet WS0023 WS0024 WS0025

Plattenwärmeübertrager buntmetallfrei WS0027 WS0028 WS0029


