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Anschlusslage Wärmenetz unten,  Außengewinde 3/4", 
Anschlusslage Heizkreis unten,  Außengewinde 3/4", An-
schlusslage Trinkwassererwärmung unten,  Außengewinde 
3/4", flachdichtend

KURZINFO

PRINZIPSCHEMA

ANSCHLÜSSE

HINWEIS

Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten 
für die Basisanlage.

Wohnungsstation mit kombiniertem Durchlauferhitzer für 
elektrische Zusatzleistung insbesondere für den Einsatz in 
Verbindung mit Wärmepumpen.

Heizung Trinkwasser-
erwärmung

WOHNUNGSSTATION THERM T KOMBI
mit elektrischem Durchlauferhitzer
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AUSLEGUNG

Leistung primär	 28 kW

Volumenstrom max. 	 1.200 l/h

Differenzdruck min.    	 0,6 bar

Differenzdruck max.	 4 bar

HEIZUNG	 BEI DELTA T=20K

Wärmenetz	 direkt

Wärmenetz,Temperatur primär min. (Heizwasser Vorlauf)	 35 °C

Wärmenetz,Temperatur primär max. (Heizwasser Vorlauf)	 60 °C*

Anzahl HK	 max. 2

Leistung Heizung	 12 kW

Volumenstrom max. mit Pumpe im Heizkreis 	 1.200 l/h

Netzanschluss (230 V)	 L, N, PE

* Hinweis: Heizwasser Vorlauf über 60 °C ist bauseitig mit Verbrühschutz auszustatten.

TRINKWASSERERWÄRMUNG	

Prinzip	 Durchflussprinzip

TFS Thermostat (Einstellwert auf der Skala)	 Siehe Tabelle S. 3 und 4

Mindestschüttmenge zur Aktivierung des Durchlauferhitzers	 4 l/min

VDI 6003 Anforderungsstufe	 3

Hinweis: Eine Zirkulation ist bei Anlagen aus energetischen Gründen nicht vorgesehen.

 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS UND DURCHLAUFERHITZER 

Leistung	 11 kW bei 400 V, 50 Hz 

Nennstrom	 16 A

Leistung	 18 kW bei 400 V, 50 Hz 

Nennstrom	 26 A

Lastprofil	 XS

Netzanschluss Durchlauferhitzer (400 V)	 L1, L2, L3, PE

Hinweis	  

Elektroplanung Neubau empfohlen nach 	 DIN 18015-1 

Elektroplanung Bestand empfohlen nach 	 NAV §19, Abs. 2 

TECHNISCHE DATEN
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DIAGRAMME

11 KW DURCHLAUFERHITZER

Temperatur 	 Primär	 Primär-	 Temperatur	 Zapfmenge	 Druckverlust	 Skalen 

Primärvorlauf 	 Heizwasser	 leistung	 Trinkwarm-	 Trinkwasser	 Trinkwasser	 Einstellwert 

[°C]	 Menge [l/h]	 [kW]	 wasser TWW [°C]	  [l/min]	 Δp [bar]	 TFS

35	 1200	 19,3	 45	 12	 1,03	 6,0

38	 1200	 21,9	 46	 14	 1,35	 6,5

40	 1200	 23,3	 48	 14	 1,35	 6,5

42	 1200	 24,9	 50	 14	 1,35	 7,0
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DIAGRAMME

18 KW DURCHLAUFERHITZER

Temperatur 	 Primär	 Primär-	 Temperatur	 Zapfmenge	 Druckverlust	 Skalen 

Primärvorlauf 	 Heizwasser	 leistung	 Trinkwarm-	 Trinkwasser	 Trinkwasser	 Einstellwert 

[°C]	 Menge [l/h]	 [kW]	 wasser TWW [°C]	  [l/min]	 Δp [bar]	 TFS

35	 1200	 21,2	 46	 14	 1,50	 6,0

38	 1200	 23,8	 48	 16	 1,94	 6,5

40	 1200	 26,0	 50	 16	 1,94	 6,5

42	 1200	 27,6	 51	 16	 1,64	 7,0
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RI-FLIESSSCHEMA
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Legende

Auf dem aktuellen Zeichenblatt sind keine Symbole vorhanden

1 3-Wege-Ventil

Differenzdruckregler1

Durchgangsventil15

Entlüftung1

Füllen und Entleerung3

Kugelhahn9

Messstelle Wärmezähler2

Passstück für Volumenzähler1ΣV

Passstück für Wärmezähler1ΣW

Plattenwärmeübertrager1

Rückschlagventil1

Schmutzfänger2

Stellantrieb elektrisch ohne 
Notstellfunktion1M

Stellantrieb thermisch2ϑ

Temperaturregler1TR

Temperatursensor2

Umwälzpumpe geregelt1FU

Volumenstrombegrenzer13

Wasserschlagdämpfer1
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KONSTRUKTIONSZEICHNUNG
BASISANLAGE
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KONSTRUKTIONSZEICHNUNG
BASISANLAGE MIT FUSSBODENVERTEILER
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Technische Änderungen vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch  auszugsweise nur mit 
Genehmigung der PEWO Energietechnik GmbH, 02979 
Els ter  heide, Deutschland. Irrtum und tech nische Än   de rungen 
vorbehalten.  Enthaltene Leis tungsdiagramme, Aus sagen und 
Tabellen  dienen ausschließlich dem besseren Ver ständnis. Sie 
 haben keine Aussagekraft über unser komplettes bzw. ak  tu elles 
Produkt programm und bilden somit keine  Planungsgrundlage. 

Die beispielhaften Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung. Hersteller und 
Typ der abgebildeten Komponenten können abweichen. Diese Unterlage enthält keine 
Katalogware. Die Anlagen werden teilweise kundenindividuell geplant, konstruiert und 
gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.
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