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Anschlusslage Wärmenetz unten,  Außengewinde 3/4", 
Anschlusslage Heizkreis unten,  Außengewinde 3/4", An-
schlusslage Trinkwassererwärmung unten,  Außengewinde 
3/4", 

KURZINFO

PRINZIPSCHEMA

ANSCHLÜSSE

HINWEIS

Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten 
für die Basisanlage. Für weitere Optionen kontaktieren 
Sie uns bitte bzw. beachten die entsprechende Preislis-
te. Ggf. ändern sich dadurch die technischen Parameter.

Wohnungsstation für den Anschluss an zwei zentrale 
Wärmeversorgungsnetze mit unterschiedlichen Tempera-
turniveaus.

Heizung Trinkwasser-
erwärmung

Heizkreis

HT

NT

WOHNUNGSSTATION THERM T 4L
mit Hoch- und Niedertemperaturkreis
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TECHNISCHE DATEN

AUSLEGUNG bei ∆T = 35 K

Nennweite Anschluss 18 mm

Nenndruck PN 10

Leistung Anschluss 35 kW

Temperatur max. 95 °C

Differenzdruck min. 0,3 bar

Differenzdruck max. 4,0 bar

Kvs 1,2

HEIZUNG bei ∆T = 10 K

Anschluss Wärmenetz direkt

Anzahl Heizkreise 1 Niedertemperaturkreis

Heizkreis Art Heizkörper, Flächenheizung

Leistung Heizung 15 kW

Temperatur max. 95 °C

Volumenstrom max. 1,3 cbm/h

TRINKWASSERERWÄRMUNG bei 10 – 50 °C

Prinzip Durchflussprinzip

Leistung 35 kW

Anschluss Wärmenetz direkt

Plattenwärmeübertrager Bauart ausstattungsabhängig

Vorrangschaltung partiell

Zapfmenge 60°C 10 l/min

Zapfmenge 50°C 12 l/min

Zapfmenge 45°C 14 l/min

Regelung thermostatisch

 Thermo Fluid System 
Lösung für die Temperaturregelung 

Dynamische, thermostatische Regelung für Trinkwarmwasser in exakt voreingestellter 
Temperatur 

Dynamische Regelung für Trinkwarmwasser in exakt voreingestell-
ter Temperatur

Vorregelung Ventil

REGELUNG

thermostatisch

SICHERHEIT

Ausdehnungsgefäß nicht integriert

Wächter und Begrenzer TR

KONSTRUKTION

Dämmung ausstattungsabhängig

Wärmezähler Baulänge 110  mm

Gewicht 15 kg



3Stand: Februar 2021

RI-FLIESSSCHEMA

V
L

RL

TWK

VL

RL

ϑ

VL

RL

TWW

ΣW

V
L

RL

VL

RL

ΣW

TWK

VL

RL

ϑ

VL

RL

TWW

ΣW

ΣV

TWK

VL

RL

ϑ

VL

RL

TWW

ΣW

V
L

RLRL

RL

ΣW

ΣV

TWZ

Zeitschaltuhr
FU

Reglerklemmleiste
mit Pumpenlogik

ΣV

TWK

Erstellt:

Geändert:

Datum Name

Schema einer Anlage kann Oponen enthalten. Der Lieferumfang ist gemäß dem schri�l ichen Angebot. Die symbolische Darstellung verpfl ichtet nicht eine besmmte Anordnung der Bauteile einzuhalten. Diese Zeichnung darf ohne unsere
nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder drien Personen ausgehändigt werden (Gem. §598 ff. BGB).

Produkt:

Typ:

Projekt:

PKID:

Arkelnummer: Blagröße:

Dokumentart:

Produktcode:

A2

STE WSP R&I Schema
2018-03-14 stko

K180020501

KTT-200

Legende
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Grundmodul

Status Änderungen Datum Name

Erstellt:

Bearbeitet:

Geprüft:

Datum Name
20.01.2017 mahe

Art.Nr.:

Oberfläche

EN ISO 1302

Maßstab:
Material:(Zul.Abw.)

ISO 2768-f

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen möglichen
Optionen. Der Lieferumfang ist gemäß dem
schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung
verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung
der Bauteile einzuhalten.

Diese Zeichnung darf ohne unsere
Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung
benutzt oder dritten Personen ausge-
händigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

TL18-610_9.dwg

Gewicht:
-

Alle nicht bemaßten
Kanten nach DIN ISO 13715 -

TL18-610

28.02.2018 mahe

Therm-T 4L 1 HK

Das Gestell unterliegt keiner Konstruktionsrichlinie
und wird bei Auftrag in der Produktion an die
Modulgröße angepasst!

Z-NR.

Beschreibung1:

Beschreibung2:

Beschreibung3:

Projekt/Objekt Nr.

1/8

FREIGEGEBEN
FORTSCHRITTMITENERGIE

28.02.2018 B. Silbermann

BauNr.

TWE
TWK (optional)
TWZ (optional)
TWW
2. HK RL (optional)
Wärmenetz VL
Wärmenetz RL

2. HK RL (optional)
Wärmenetz RL Niedertemperaturkreis

633
78

8

Wärmenetz VL Niedertemperaturkreis

51,5

104195

63 63 65 65 65 65 65 70

6842

Anschlussmaße und -bezeichnungen
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Technische Änderungen vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch  auszugsweise nur mit 
Genehmigung der PEWO Energietechnik GmbH, 02979 
Els ter  heide, Deutschland. Irrtum und tech nische Än   de rungen 
vorbehalten.  Enthaltene Leis tungsdiagramme, Aus sagen und 
Tabellen  dienen ausschließlich dem besseren Ver ständnis. Sie 
 haben keine Aussagekraft über unser komplettes bzw. ak  tu elles 
Produkt programm und bilden somit keine  Planungsgrundlage. 

Die beispielhaften Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung. Hersteller und 
Typ der abgebildeten Komponenten können abweichen. Diese Unterlage enthält keine 
Katalogware. Die Anlagen werden teilweise kundenindividuell geplant, konstruiert und 
gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.

PEWO 
ist Mitglied 
von
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Status Änderungen Datum Name
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Oberfläche
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Material:(Zul.Abw.)

ISO 2768-f

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen möglichen
Optionen. Der Lieferumfang ist gemäß dem
schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung
verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung
der Bauteile einzuhalten.

Diese Zeichnung darf ohne unsere
Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung
benutzt oder dritten Personen ausge-
händigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

TL18-610_9.dwg

Gewicht:
-

Alle nicht bemaßten
Kanten nach DIN ISO 13715 -

TL18-610

28.02.2018 mahe

Therm-T 4L 1 HK

Das Gestell unterliegt keiner Konstruktionsrichlinie
und wird bei Auftrag in der Produktion an die
Modulgröße angepasst!

Z-NR.

Beschreibung1:

Beschreibung2:

Beschreibung3:

Projekt/Objekt Nr.

1/8

FREIGEGEBEN
FORTSCHRITTMITENERGIE

28.02.2018 B. Silbermann

BauNr.

TWE
TWK (optional)
TWZ (optional)
TWW
2. HK RL (optional)
Wärmenetz VL
Wärmenetz RL
Wärmenetz RL Niedertemperaturkreis 

633

78
8

2. HK     (optional)
Wärmenetz VL Niedertemperaturkreis 

51,5

104195

63 63 65 65 65 65 65 70

6842

Anschlussmaße und -bezeichnungen
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