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2E-032-00001

Anschlusslage Wärmenetz oben,  Innengewinde 1 1/2", 
Anschlusslage Heizkreis oben,  Innengewinde 5/4", 

KURZINFO

PRINZIPSCHEMA

ANSCHLÜSSE

HINWEIS

Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten 
für die Basisanlage. Für weitere Optionen kontaktieren 
Sie uns bitte bzw. beachten die entsprechende Preislis-
te. Ggf. ändern sich dadurch die technischen Parameter.

Energieeffi zientes Lademodul für Solarthermieanlagen, 
wärmegedämmt

Heizung

PEWOLOAD S32 TYP: I
SOLARSTATION
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AUSLEGUNG BEI ∆T = 35 K

Nennweite DN 32

Nenndruck PN 10

Leistung Anschluss 220 kW

maximal Temperatur 120 °C

Volumenstrom max. 3.8 cbm/h

Differenzdruck max. 1 bar

Differenzdruck min. 0.4 bar

HEIZKREIS BEI ∆T = 10 K

Heizung Anschluss Wärmenetz indirekt 

Anzahl Heizkreise 1 Stk

Heizkreis Art keine Heizung 

Heizkreis Prinzip ungemischt 

maximal Temperatur 120 °C

Volumenstrom max. 3.8 cbm/h

Sicherheit Ausdehnungsgefäß nicht integriert 

Wächter und Begrenzer nicht mögl. 

Konstruktion Dämmung PUR 

Gewicht 76 kg

TECHNISCHE DATEN
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RI-FLIESSSCHEMA

V
L

RL

VL

RL

DDC

Speicherfühler Kollektorfühler

FU

FU

P

HINWEIS!
Sandwich Sekundärseite

HINWEIS!
Sandwich Primärseite

Funktionsschema

HINWEIS!
Sicherheitseinrichtungen 

sind bauseits vor der 
Anlagenabsperrung zu 

erbringen

Solarkreis
Rechte Seite

DN unbekannt
PN unbekannt
T 0 / 0 °C
Q 0 kW
Vs 0 m³/h
v 0 m/s
An.  

Heizkreis
Linke Seite

DN unbekannt
PN unbekannt
T 0 / 0 °C
Q 0 kW
Vs 0 m³/h
v 0 m/s
An.  

Legende

7 Kugelhahn

2 Schmutzfänger

4
Füll- &
Entleerungshah
n

7 Temperatursens
or

1 Membran-
Sicherheitsventil

2 Manometer

2 Druckstoßminde

rer

DDC 1 DDC-Regler

FU 2 Umwälzpumpe 

(geregelt)

P 1
Drucksensor /
Druckmessumfo
rmer

1 Rückschlagventil

1 Anschluss
Druckhaltung

1
Platten-
Wärmeübertrage

r

Erstellt:

Genehmigt:

Datum Name

10.04.2017 Petrick, Matthias

15.01.2018 Petrick, Matthias

Schema einer Anlage kann Optionen enthalten. Der Lieferumfang ist gemäß dem schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung der Bauteile einzuhalten. Diese Zeichnung darf ohne
unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden (Gem. §598 ff. BGB).
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 Projekt:
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 Dateipfad: http://projektdoku.pewo.int/StandardCAD/pewoLoad/LS32-716_Load_S32_I/LS32-716_Load_S32_I_Solarstation_PST_HYCAD.vsdx
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Technische Änderungen vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch  auszugsweise nur mit 
Genehmigung der PEWO Energietechnik GmbH, 02979 
Els ter  heide, Deutschland. Irrtum und tech nische Än   de rungen 
vorbehalten.  Enthaltene Leis tungsdiagramme, Aus sagen und 
Tabellen  dienen ausschließlich dem besseren Ver ständnis. Sie 
 haben keine Aussagekraft über unser komplettes bzw. ak  tu elles 
Produkt programm und bilden somit keine  Planungsgrundlage. 

Die beispielhaften Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung. Hersteller und 
Typ der abgebildeten Komponenten können abweichen. Diese Unterlage enthält keine 
Katalogware. Die Anlagen werden teilweise kundenindividuell geplant, konstruiert und 
gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.

PEWO 
ist Mitglied 
von

TEILELISTE
BESCHREIBUNGBAUTEILNUMMERANZAHLPOS.-NR.

Basis V32 Load - S WMZ: 110mm, 130mm,
190mm AG LS 32 - 716

CO-BAS-0001611

Schaltschrank f.POL ReglerCO-MSV-0021812
Kunststoffhaube V-max V32 weißBT-WDP-0007213
Stahlblechfront V-max V75-150 weiß StrukturBT-BTF-0023214

nach Artikelstückliste17
Distanzstück DN32 flachdichtend ÜM6/4" x
ÜM2" L:30 S235JR / ÜM Ms

VA-KW01-R01018

Gewindetülle 5/4"AG für ÜM 6/4" DM:44,5
L:40 mit Nut für O-Ring S235JR

HAM204-20-02019

Rotguss-Reduzierstück 3241 1 1/2x5/4"
I/A-Gewinde

VIG267704110

Distanzstück DN20 flachdichtend ÜM1" x
ÜM2" L:26,5 S235JR / ÜM Ms Grundkörper
geschweißt

VA-KW01-R006111

Strecke 3 V-max Aqua 75-150 Prim RL
Strecke I Verb PWT-> Pumpe RL

0603T25-0022112

Entleerung / Entlüftung im Anschl. prim DN15
PN25 150°C V-max V32 ohne Isol.

BG-KWPV-4025113

Kugelhahn mit Innengewinde primär DN32
PN16 120°C pewoV-max V75-150

BG-KWPV-4076214

Baugruppe Entleerung mit Drucksensor 3/4"
AG, F+E Hahn, Drucks., LS25 - 715

CO-RSC-00024115

Sicherheitsventil m Manometer 3bar+Entl. ÜM
6/4" Manom. 63mm DN15 LS32 - 716

CO-SIG-00039116

Manometer 6bar + Entl. im Anschluss sek
ÜM2" Manom. ø63mm F&E DN15 V-max V32

BG-KWPV-4051117

Gewindetülle mit Abgang 2" ÜM, 1" AG, 6/4"
AG/ LS32 - 716

BT-RSS-00207118

Rohrstrecke 6/4" m. Abgang 1" 6/4" AG, 1"
AG, 6/4" AG/ LS32-716

BT-RSS-00203119

Umwälzpumpe WILO Stratos Para 25/1-12
DN25(6/4"AG) PN10 110°C 230V 180mm IP54

WIL002101240220

Kugelhahn WESA ISO-Therm DN40 6/4"IG
PN20 16bar/120°C vo. DG Ms langer
T-Griff(Alu) VPE: 4/32 Stück

WES680-40321

Kugelhahn WESA ISO-Therm DN25 1"IG
PN25 25bar/120°C vo. DG Ms langer
T-Griff(Alu)

WES680-25222

Messing-Kappen SANHA Figur 761
DN25(1"IG) PN10 90°C blank SW:36

SAN761-25123

Überwurfmutter Messing 6-kant DN32 1
1/2" Höhe:19 ID:42,6 SW:55

HAM202-20-1081124

Flachdichtung für Verschraubung 1"IG
20x30x2mm 250°C Klingersil C-4500

VTE-010-01327

Flachdichtung für Verschraubung 2"IG
42x56,5x2mm 250°C Klingersil C-4500

VTE-018-01228

Flachdichtung für Verschraubung 1 3/4"IG
36x50x2mm 250°C Klingersil C-4500

VTE-016-01129

O-Ring 36 x 2,0mm Mat.:EP755-70 BP blau
EPDM 160°C Härte:70 für Heizungswasser

KAU-EP755-70-036x2330

O-Ring 32 x 2,0mm Mat.:EP755-70 BP blau
EPDM 160°C Härte:70 für Heizungswasser

KAU-EP755-70-032X2431

O-Ring 44 x 3,0mm Mat.:EP755-70 BP blau
EPDM 160°C Härte:70 für Heizungswasser

KAU-EP755-70-044X3132

Schraub-Spreizniet 8x18 K19BRN106721-50233
Wandschiene V-max V25+V32 Version 2015
524x63mm Wandabstand:11mm

CO-UNI-0002716

Blinddeckel für ÜM 1" verzinkt AD:30mm
Dicke:3mm für SF PEWO DN15

VA-KW09B074126

Überwurfmutter Messing 6-kant DN20 / 1"
/ Höhe:17 / ID:27 / SW37

OVE9010082125

Haltewinkel für Schaltschrank G2
456x48x116mm, RAL7021 schwarz

BT-BTF-0029415

Gewindefurchende Schraube M4x6 DIN7500
St.geh.Form CE-ISR/PE galv. verzinkt

GAH0750046634
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Änd:

1

Solarstation wärmegedämmt pewoLoad S32
Typ1 90kW@15K; 120kW@20K ; 180kW@30K

2E-032-00001

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
11.07.2017 Haufe

BS

Artikel-Nummer:

Oberfläche

EN ISO 1302

Maßstab:Werkstoff-Halbzeug:
(Zul.Abw.)

ISO 2768-m

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen möglichen
Optionen. Der Lieferumfang ist gemäß dem
schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung
verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung
der Bauteile einzuhalten.

Diese Zeichnung darf ohne unsere
Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung
benutzt oder dritten Personen ausge-
händigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)

A2

Gewicht:
rechnerisch:-

R:\Inventor\Inventor Projekte\KEHA\FuE\V-max\2E-032-00001\2E-032-00001.iam

Wärmenetz          Solar
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KONSTRUKTIONSZEICHNUNG 
UND ANSCHLÜSSE


