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2D-025-00014

Anschlusslage Wärmenetz oben, Anschlusslage Wärme-
netz unten,  Außengewinde 1", Anschlusslage Trinkwasse-
rerwärmung oben, Anschlusslage Trinkwassererwärmung 
unten,  Außengewinde 1", 

KURZINFO

PRINZIPSCHEMA

ANSCHLÜSSE

HINWEIS

Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten 
für die Basisanlage. Für weitere Optionen kontaktieren 
Sie uns bitte bzw. beachten die entsprechende Preislis-
te. Ggf. ändern sich dadurch die technischen Parameter.

Die Trinkwasseranlage erzeugt mittels elektronisch ge-
regeltem Durchgangsventil Trinkwarmwasser im hygieni-
schen Durchfl ussprinzip.

Trinkwassererwärmung

PEWOAQUA S25-120 E TYP: D-V
Trinkwassererwärmer Durchfl usssystem



2Stand: 19.04.2018 | Produktcode: AS25-702

AUSLEGUNG	 BEI ∆T = 35 K

Nennweite	 DN 25

Nenndruck	 PN 25

Leistung Anschluss	 120 kW

maximal Temperatur	 120 °C

Volumenstrom max.	 2.6 cbm/h

Differenzdruck max.	 20 bar

Differenzdruck min.	 0.4 bar

HEIZKREIS	 BEI ∆T = 10 K

maximal Temperatur	 120 °C

Volumenstrom max.	 2.6 cbm/h

TRINKWASSERERWÄRMUNG	 BEI 10 – 50 °C

TWE Prinzip	 Durchflussprinzip 

Leistung TWE	 120 kW

TWE Anschluss Wärmenetz	 direkt 

Plattenwärmeübertrager Bauart	 kupfergelötet 

Zapfmenge 60°C	 34.2 l/min

Zapfmenge 50°C	 42.74 l/min

Zapfmenge 45°C	 48.8 l/min

NL-Zahl	 30 

Regelung TWE	 elektronisch 

Vorregelung TWE	 Ventil 

Sicherheit	 Ausdehnungsgefäß	 nicht integriert 

Wächter und Begrenzer	 TR+STW 

Konstruktion	 Dämmung	 PUR 

Gewicht	 37 kg

TECHNISCHE DATEN
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RI-FLIESSSCHEMA

TWZ

TWW

TWK

VL

RL

Zubehör

T

T

DDC

STW

FU

M

Funktionsschema

Wärmenetz

DN unbekannt
PN unbekannt
T 0 / 0 °C
Q 0 kW
Vs 0 m³/h
v 0 m/s
An.  

TWE

DN unbekannt
PN unbekannt
T 0 / 0 °C
Q 0 kW
Vs 0 m³/h
v 0 m/s
An.  

Legende

2
Füll- &
Entleerungshah
n

6 Kugelhahn

1 Rückschlagventil

T 2 Thermometer

1 Schmutzfänger

4 Temperatursens
or

DDC 1 DDC-Regler

1 Membran-
Sicherheitsventil

STW 1 Sicherheitstemp
eraturwächter

FU 1 Umwälzpumpe 

(geregelt)

M 1
Stellantrieb
elektr. ohne
Notst.

1 Durchgangsventi
l

1 Zapferkennungs
sensor

1
Platten-
Wärmeübertrage

r

Erstellt:

Genehmigt:

Datum Name

20.03.2017 Linke, Markus

12.01.2018 Petrick, Matthias

Schema einer Anlage kann Optionen enthalten. Der Lieferumfang ist gemäß dem schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung der Bauteile einzuhalten. Diese Zeichnung darf ohne
unsere Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung benutzt oder dritten Personen ausgehändigt werden (Gem. §598 ff. BGB).
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www.pewo.com
Email: info@pewo.com
PEWO Energietechnik GmbH +49 3571 48 98 0 
PEWO Austria GmbH +43 3536 73 908
PEWO Energietechnik Schweiz GmbH +41 31 755 65 18

www.pewo.com ©Copyright 2018 PEWO®, CAD®, DAC®, DRO®, Live®, PST®, Split®, Switch® und V-max® sind Marken der PEWO Unternehmensgruppe.

Technische Änderungen vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch  auszugsweise nur mit 
Genehmigung der PEWO Energietechnik GmbH, 02979 
Els ter  heide, Deutschland. Irrtum und tech nische Än   de rungen 
vorbehalten.  Enthaltene Leis tungsdiagramme, Aus sagen und 
Tabellen  dienen ausschließlich dem besseren Ver ständnis. Sie 
 haben keine Aussagekraft über unser komplettes bzw. ak  tu elles 
Produkt programm und bilden somit keine  Planungsgrundlage. 

Die beispielhaften Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattung. Hersteller und 
Typ der abgebildeten Komponenten können abweichen. Diese Unterlage enthält keine 
Katalogware. Die Anlagen werden teilweise kundenindividuell geplant, konstruiert und 
gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.

PEWO 
ist Mitglied 
von
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Änd:

1

gilt f. Artikel 2D-025-00013;
2D-025-00014; 2D-025-00015

AS25-702

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
08.05.2017 Haufe

RR / FuE

Artikel-Nummer:

Oberfläche

EN ISO 1302

Maßstab:Werkstoff-Halbzeug:
(Zul.Abw.)

ISO 2768-m

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen möglichen
Optionen. Der Lieferumfang ist gemäß dem
schriftlichen Angebot. Die symbolische Darstellung
verpflichtet nicht eine bestimmte Anordnung
der Bauteile einzuhalten.

Diese Zeichnung darf ohne unsere
Erlaubnis nicht kopiert, zur Ausführung
benutzt oder dritten Personen ausge-
händigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)

A3

Gewicht:
rechnerisch:-

R:\Inventor\Inventor Projekte\KEHA\FuE\Aqua\2D-025-00013\2D-025-00013.iam
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10 274

60

Füll- u. Entleerung   

105 202,5 10582

o.M.

Trinkwasser kalt

Ausblaseleitung 
Sicherheitsventil

Wärmenetz Trinkwarm-
wasser

Zirkulation
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